
HAHN HFP160 FIREWOOD PRO 
Technická špecifikácia 

 
 

 
• Dĺžka    120” (304.8cm) 
• Šírka    52” (132cm) 
• Výška    43” (109 cm) 
• Hmotnosť   2020lbs (916kg) 
 
 
• Hydraulické optimum  20gpm/2800 psi (75.71 litrov/193 bar) 

3 spojenia (1-tlak, 1- návrat, 1-priepust) 
• Kontrolný systém   magneticky riadené ventily montované na procesore  a  

riadené stlačením tlačidla na združených ovládačoch 
namontovaných  na joystikoch na nakladači 

 
• Maximálny priemer klátu  16” (40.64cm) 
• Dĺžka klátu   6ft  do 16ft (1.8m do 4.9m) 
• Dĺžky polienok   od  20 do 75 cm 

 
• Rezacia lišta   2.0mm/.080 18H harvester; 25” dĺžka (642mm) 
• Rezacia reťaz   404HX Harvester 
• Pohon píly (motor)  Bent Axis, Piston Type 
• Mazanie    Automatické s 2.5gallon (9.46 liter) nádržou 
 
• Priemer piestu x výsuv piestnice 4” x 24” (10.16cm x 61cm) 
• Priemer piestnice štiepača  2-3/4” (7cm) 
• Sila štiepača  2800psi (193bar) Silové nastavenie: 35,000lbs (15.880 ton) 

Rýchlostné nastavenie: 16,650lbs (7.56 ton) 
• Rýchlosť kálania ( 20.gpm) Silové nastavenie: 2.6 sekundy 

Rýchlostné nastavenie: 1.85 sekundy 
• Rýchlosť stiahnutia  20gpm 2.06 sekundy 

 
• Štiepacia hlava (klin)  4-cestný, Pevný; 6-cestný and 8-cestný hydraulicky   

    ovládateľný;        
• Posun    posuvná reťaz + poháňaný ozubený valec (ježko) 
    

INÉ VLASTNOSTI: snímateľná štiepacia hlava,  univerzálna rýchlo upínacia montáž, vymeniteľný 
základný klin, veľmi pevná konštrukcia. 
 
Spresnenia sú predmetom zmeny bez predošlej výzvy.   Prosím skontrolujte aktuálnu špecifikáciu pred 
zaplatením.  

 


